
PAY Line Armaturenserie

Duschpaneel mit Restzeitanzeige, Piezo-Taster und Thermostat für die Temperaturmischung.
Das Thermostat enthält einen autothermischen Schutz gegen Verbrühungen.

Betreiber haben die Möglichkeit eine Dusch- und Sperrzeit an der Armatur einzustellen. Benutzer
können innerhalb dieser Zeit duschen und sehen die verbleibende Zeit auf dem Display in der
Duscharmatur. Nach Ablauf der Duschzeit, begibt sich die Armatur in einen Sperrmodus und kann
in dieser Zeit nicht genutzt werden.

Das Duschpaneel ist gefertigt aus hochwertigem stabilen Edelstahl, ist vandalismussicher und
somit sehr langlebig in öffentlichen Bereichen. Die Frontseite des Duschpaneels kann einfach von
einer Person aufgeklappt werden und ist somit besonders Montage-, sowie servicefreundlich.

DETAILS

Stromversorgung 12V DC: Zentralnetzteil (s. Zubehör)

Duschkopf (serienmäßig) Max. 9 l/min 

Produktausführung Aufputz – Piezo Taster - Restzeitanzeige

Hygienespülung optional

Thermische Desinfektion Halbautomatische thermische Desinfektion

Parametrierung LCD-Fernbedienung

Material Edelstahl

Duschpaneel WMD 8155

Maße (H x B x T) 1.250 mm x 220 mm x 78 mm
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Art. Nr.

4.8155.24.20 WMD 8155 Duschpaneel mit Restzeitanzeige und Piezo-Taster 

Das Duschpaneel mit Restzeitanzeige ermöglicht das Einstellen einer Dusch- und Sperrzeit durch
den Betreiber. So kann er das Duschen für Benutzer unentgeltlich anbieten, jedoch die Duschzeit
begrenzen.

Das Display, welches im Duschpaneel integriert ist, informiert den Benutzer über die zur
Verfügung stehende Wasser- und Restlaufzeit. Über den Piezo-Taster kann die Dusche innerhalb
der vorgegebenen Wasserlaufzeit beliebig oft gestartet und gestoppt werden. Die Elektronik
zählt während des Duschvorgangs die Wasserlaufzeit bis auf null.

Am Ende der Wasserlaufzeit (einstellbar 1 bis 9 Minuten) wird die Duscharmatur für die durch
den Betreiber eingestellte Zeit (1 bis 9 Minuten) gesperrt. Die Sperrzeit bzw. Restsperrzeit
werden im Display angezeigt.

Serienmäßig enthält das Duschpaneel einen verstellbaren und aerosolarmen Duschkopf, mit
einer Wasserdurchflussmenge von max. 9l/min. Wenn zusätzlich Wasser eingespart werden soll,
kann der Duschkopf auch gegen Sparduschköpfe mit z.B. 6l/min. oder 7l/min. ausgetauscht
werden. Der Duschkopf ist aus Messing mit einer verchromten Oberfläche und entspricht den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
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