Montage-/ Bedienungsanleitung

Elektronische Waschtischarmatur

WMA 3800 - Kaltwasser
WMA 3800 - Temperaturregler
WMA 3800 - Vormischung
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6V-=

02.60.81.042
02.60.81.012
02.60.81.062
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Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise vor Installation und Inbetriebnahme des
Produkts. Zur Vermeidung von Beschadigungen missen technische Daten eingehalten
werden. Lagerung in frostfreier und trockener Umgebung.

Funktionsstérungen kdnnen bei Fehlinstallation auftreten. Fir unsachgemafie Bedienung
und nicht bestimmungsgemafe Verwendung tbernimmt der Hersteller keine
Gewahrleistung.

Nach DIN VDE 105-100, mussen alle elektrischen Verdrahtungen und Installationen von
einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgefuihrt werden.

Bei Montage und Demontage wasserfihrender Bauteile und Armaturenkomponenten,
muss die Wasserzufuhr vorher abgeklemmt werden.

Vor Reinigung des Produkts missen Anwendungshinweise des Reinigungsmittels gelesen
werden. Keine mechanischen, alkohol-, ammoniak-, sdure-, schwefel- und chlorhaltigen
Reinigungsmittel verwenden.

Batterien bitte nicht im Hausmull entsorgen.
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1. UBERBLICK

1.1 Grundmalie

1.2 Technische Daten

0,5- 10 bar ’ \ 7 6l / Min .
A~ )

max 70°C max 25°C

1.3 Ausfuhrungen

Art.-Nr. 1.3800.10.10
CN: 02.60.81.042

Art.-Nr. 1.3800.12.10
CN: 02.60.81.012

Art.-Nr. 1.3800.12.11
CN: 02.60.81.062

mit verdecktem Mischer

mit Mischer

Kaltwasser/vorgemischtes Wasser



Anschlussmadglichkeiten

Batterie

2 Jahre

/fﬁ bei 6000 Schaltungen / Monat
Vi

-
‘\ - + - +

6V Lithium
CR-P2
DL 223A

Stecker-Netzteil

water & more

4

®

Die Waschtischarmatur hat eine 6 V DC
Elektronik.

Sie kann Uber Batterie (6V DC), einem
Stecker- oder Unterputz-Netzteil (230V
AC/6V DC) oder Uiber ein Zentralnetzteil
mit Spannungswandler (12V DC/6V DC)
mit Spannung versorgt werden.

Unterputz-Netzteil

Zentralnetzteil +
Spannungswandler

L=115cm

Zi:\

£

AP

| wonaea

,WW:
AT

=

Energieversorgung: HDR 60-12,
230VAC/12VDC/4,5A JDC
Stromverbrauch: max.0,5 A
Spannungsversorgung: min.10 V DC

Spannungswandler (12V DC/ 6V DC)
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2. FUNKTIONEN

Wasserlaufzeit Temperatureinstellung
) m Verzogerung ] Einstellbarer Anschlag
o
+ 2x = S =
\ -ﬁ.l 0,8 sek. d
1 - ff o — = i
i i - i B '
g =) B b gl g
Dt L - 3]
0,8;1,6;2,4;3,2:4;4,8;5,6;6,4;7,2; 8 8,8 (Sekunden)
@ ‘T standard
@ Die Wasserlaufzeit ist voreingestellt auf 0,8 Sekunden.
Diese kann aber flexibel Gber die Fernbedienung
geandert werden.
2.1 Reichweiteneinstellung
Automatische | Automatische
Re|chwe|tene|n.stellung ®m Max. Reichweite [ Reichweiteneinstellung
nach Anschluss an Strom
max 24 cm ) 1 . .
; m Auto Reichweite
i ﬁ : EIN AUS
3 |
e ; L £ 7
N 7 24cm -Standard Standard
Objekt aus Automatische

Sensorreichweite entfernen Reichweiteneinstellung

)

@

2 Min.
Wenn sich z.B. ein Gegenstand im Sensorfeld befindet, Nach Entfernen des Gegenstands misst die Armatur
schaltet die Elektronik den Wasserfluss nach 1 Min. die Reichweite wieder selbststandig ein.

selbststandig ab, um Uberschwemmungen zu vermeiden.
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Mdogliche Probleme:

Reflexschicht gegeniiber Sensorbereich
@ Lésung:

Antireflexbeschichtung/-folie anbringen

e

Antireflexschicht

Reflexschicht Reflexschicht




2.2 Hygienespulung (X-Flow)
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@ Die Armatur verflgt tUber eine automatische Hygienespulung. Die Parameter Hygieneperiode und Hygienespulzeit

kénnen individuell eingestellt werden.

Werkseitig wird die Hygienespulung automatisch alle 72 Stunden fiir 30 Sekunden durchgefihrt.

Bei der X-Flow Hygienespiilung von Water & More wird ein dritter Parameter, die Stagnationszeit (Werkseinstellung
10 Min.), eingestellt. Die Armatur priift ob innerhalb dieser Zeit eine bestimmungsgemaéfe Nutzung nach
Betreibervorgaben und Trinkwasserverordnung stattgefunden hat. Ist die Armaturennutzung in der eingestellten
Periode ausreichend, um eventuelle Kontamination auszuschlief3en, wird die Hygienespulung automatisch
ausgesetzt, da eine ,natirliche Hygienespulung* durch Nutzung bereits durchgefiihrt wurde.

Automatische Hygienespiilung (iiber Elektronik der Armatur gesteuert)

@ B Hyg. periode - K AUS, 1,3, 6, 12, 24, 48, T2, 96, 108 (Stunden) (Hygienespulungsperiode)
- Standard
@ ®m Hyg. spulzeit 3, 4,5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 (Sekunden) (Hyg. Spulungszeit)
) " Standard
ﬁ m Stagnationszeit 0, 5s, 10s, 30s, 1Min, 3, 5,10Min, 30, 1Std,, 3, 6, 12 (Stunden) (Hyg.Stagnationszeit)
: "= standard
t t t t . t,
PR ) RN

Hygienespiilung

& ‘ti @'\’3.’ @Q @5 t,n@: tetate t o+t 2t

t-Hyg. Spulungszeit

t und gleichzeitig gilt:
g iy o, 2L
Autom. Hyg.spiil. = Hyg. Spiilungszeit t. - Hyg.Stagnationszeit

Hygienespiilperiode
FEESS.
L PR N t
@ = Hyg periode K (72 Stunden) t - Hyg. Spulzsit
< )
Hyg.spiil. t Hyg.spiil.
s1 !
t.,

Hyg. Stagnationszeit

& AUS, 1, 3,86, 12,24, 48, 72, 96, 108 (Stunden)
" standard

-

Automatische = Hyg. Spulungszeit
Hygienespiilung =N )

30 sek.
. e — =|

’ 4x blinky 4 blinkt
I b
i

fot L 0 ¥ f—

@ 3, 4,5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 (Sekunden)
Standard
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2.3 Thermische Desinfektion

Vorbereitung

Kalt ) N
hlieR Um Verbriihungen bei der Einstellung der
-schiielen Desinfektionsspilung tiber die Fernbedienung zu
Warm vermeiden, wird zuerst das Wasser komplett abgestellt.
-schlieBen Auf die richtige Stellung des Temperaturmischers ist zu
achten. Wenn dieser auf ,kalt* steht, kann die
Desinfektionsspulung nicht durchgefiihrt werden.
/.~ .\ Position Verstellhebel
¢$ VORSICHT!
Desinfektionsspulung
Warm-OFFNEN . Auslésung lber die Fernbedienung
- B
1
L
Ventil-Ein Zeit to
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Durchfihrung einer thermischen Desinfektion

P72 N
§ O (2 ......
i jli

f /ol

b i

Nach Aufdrehen des HeiRwassers, kann die

Desinfektionsspilung
Uber die Fernbedienung ausgeldst werden.

=

Die Spulung lauft fur max. 10 Min. und stoppt automatisch. Sie
kann auch vorzeitig mit Hilfe der Fernbedienung gestoppt werden.
Danach kihlt sich die Armatur fir 10 Min. ab und kann in dieser

Zeit nicht benutzt werden.

Kalt-OF FNEN

D:

TEST

1 _/

Cz,Dz

10



Beispiel einer thermischen Desinfektion
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Ne e A

Vorsicht, Heisswasser!
» Verbriihungsgefahr!

A:,B:,

| Heisswasser-Ein Zeittt @ |

Warm-OFFNEN

=

Empfehlene min. Desinfektionszeit

. . 10-(t1-10 )=t
Beispiel: :
Temperatur T(°C) | Dauer t (Min.)

to = 8.04 Uhr 70 5
t =10-(ti-to) o v
t =10-(8.07 Uhr - 8.04 Uhr) = 7Min. - 7’4
Minimale Wassertemperatur 68°C 66 8,6

65 10

2.4 Stopp Funktion

1,2,3, 4,5 6 7,8, 9,10 (Minuten)
—LStandard

B Stoppzeit

<

7\ 720N
18 g
A N
0P — xbinke) /7 N ((2xbik)
E‘-‘* — ? L\% L© ) \®

Ventilzyklen
OK - Reset

(Funktion zum Zurilicksetzen
des Benutzerzykluszahlers)

Werkseinstellug
OK - Einstellen

(Werkseinstellung der Parameter)




2.5 Einstellung Uber Fernbedienung

water & more

4

Anderungen der Werkseinstellungen mit Fernbedienung:
Read > Einstellung 1 > Ok > Einstellung 2 > Ok > ... > Send
Dazu die Fernbedienung frontal vor den Sensor halten

9

Meniipunkt Beschreibung

WahIlmaglichkeiten

1.) Maximale Reichweite  Sensorreichweite

2.) Verzogerung Wassernachlaufzeit

Hygienespulzyklus nach letzter

3.) Hygiene-Periode K bestimmungsgemaRer Nutzung

Wasserflussdauer der

4.) Hygiene-Splilzeit Hygienespiilung

Detektionszeitraum fir

SUSIERTENONEEE bestimmungsgemalie Nutzung

. Kurzzeitstopp (z.B. fir
Sl Reinigungszwecke)

Aktivierbare bzw. deaktivierbare
automatische Sensorreichweiten-
Einmessung

7.) Auto Reichweite

Self-Maintenance
(Selbstiiberpriifung) der Armatur
- nur fir den Hersteller bestimmt

8.) Servicezeit

Dauerlauffunktion zur

9.) Thermische Spiilung thermischen Desinfektion

1,2, ...- 22 (1er Schritte),
Schritt 15 ist eingestellt auf 4-
6cm

0,8sek.; 1,6;2,4;3,2; 4; 4,8;
5,6; 6,4; 7,2; 8 oder 8,8 sek

aus, 15td., 3,6, 12, 24,48, 72,
96 oder 108 Std.

3sek., 4,5, 6,10, 15, 30, 60,
90, 120, 150 oder 180 sek.

0 sek., 5, 10, 30 sek; 1 min., 3,
5, 10, 30 min; 1 Std., 3, 6 oder
12 Std.

1min., 2,3,4,5,6, 7,8, 9 oder

10 min

EIN - AUS

1,3,5,10,30min.; 15td,, 3,6,
12,24 Std.

OK
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Anderungen der Werkseinstellungen mit Fernbedienung:
Read > Einstellung 1 > Ok > Einstellung 2 > Ok > ... > Send
Dazu die Fernbedienung frontal vor den Sensor halten

Mentipunkt Beschreibung WahlImaoglichkeiten

Anzeigen von grundsatzlichen

10.) Systeminfo Einstellungen (z.B. Sensorlaufzeit, OK
Wasserfluss, Benutzerzahler,
Gesamtbenutzerzahl, Reichweite,
Code-Nr., Software-ID

Anzeigen von Hygiene-Periode

o , . OK
und —Spllzeit, Stagnationszeit,
Zeitraum der Einstellung, Anzahl
der Hygienespulungen

11.) Hygienezustand

12.) Servicezustand Maintenance-Funktion - nur fir oK
den Hersteller

13) Servicemodus Maintenance-Funktion - nur fir OK - Start
den Hersteller

Moglichkeit der Zuriicksetzung
14.) Ventilzyklen (Nullung) der Ventilzyklen/ OK - Reset
Benutzerzahler

Zurucksetzen der Einstellungen

auf Werkseinstellungen OK - einstellen

15.) Werkseinstellung

16.) Sprache Anderung der Sprache Deutsch, Englisch, Franzosisch
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2.6 Gruppenvernetzung (optional)

Mdglichkeit 1: Gruppenstromversorgung

PGPt

Zentralnetzteil
230VAC/12VDC

Spannungswandler
(12v DC/ 6V DC)

Maoglichkeit 2: Gruppenstromversorgung + Steuerung

e

2

Steuerung, inkl. Zentralnetzteil

Netzwerkbaugruppe

more

Externer Eingang fir manuelle Hygienespiilung

/ .rninA3sek\‘/\
) é}%
4X bllnke

§ ’—L‘><P
5 5 sek.[

Vorzeitige Beendigung der Hygienespilung*
/mln 3sek>ﬁ\@

>

sek.

/mln 3Isek. \A\@

/iy @
W A
W/
— W QLA
© ]\ ® y -
:‘/ . ' S
d : VORSICHT 2 sek. 2 sek.|_ *manuell oder tber Zeitschaltuhr

14
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3. MONTAGE

3.1 Bauvorbereitung

$33,5-p37mm

min 30mm

/
=7 m

WiwQQg Xew
»

<
<

m£1wmm

e =
_lCm




3.2 Inbetriebnahme
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N|

] |
[ ‘I‘Inbus—SchIUssel o2

min 60mm
PN
max 200mm

Ventile AUF

o [ e
) G

B Auto Reichweite
@ (EIN)

of

15 sek.

Automatische
Reichweiteneinstellung

TEST

16
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3.3 Einstellung Wasservormischung

| 7/‘::\\\ | {//,:\\

Inbus-Schlissel 2

©
) TN
/’f// \\ \\ I‘I‘/I: // \ \‘.‘
L L]
- T
j||;|\
i
l
Inbus-Schliissel ()2 ,‘" -«
TEST

Ausgangspunkt 0" —
Ohne Warmwasser-
beimischung

Inbus-Schlussel (2

17
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Bei Bedarf kann die Warmwasser-
beimischung reduziert werden.

Dazu muss der Anschlagring um einen
Zahn nach links verstellt werden bis die
max. Warmwassertemperatur erreicht
ist.

Inbus-Schlussel (2

®

Soll die Temperatur noch weiter
reduziert werden, kann der
Anschlagring umgedreht und um
einen weiteren Zahn nach links
verstellt werden.

Ausgangspunkt"00"

Um 1 Zahn weiter drehen

18



4. WARTUNG

4.1 Filtersieb Reinigung

1. Ventil zu

4.2 Strahlregler Reinigung

water & more
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2. Ventil auf

Ventile ZU

(g ¢

7

f ,fi%

— 0

|

Ventile AUF




4.3 Batteriewechsel

water & more
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P

Ll

i Ae——
4mmm )

Lol E

e
g il
C o
[ Y= E

-
-+
LED blinkt [ @(=)G-- @

i [e——

max 200mm

PN

min 60mm

[

= Auto Reichweite
& (EIN)

ol

15 sek.

Automatische
Reichweiteneinstellung




5. FEHLERANALYSE
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Storung/Anzeige

Ursache

Behebung

Kein Wasserfluss

Eckventil zu
Batterie leer
Sensor funktionslos

Eckventil 6ffnen
Batterie wechseln
Service anrufen

D) R
) (=) G-

LED-Diode blinkt

Batterie leer

Batterie wechseln

Geringer Durchflul?

Filtersiebe verstopft
Strahlregeler

Filtersiebe reinigen
Strahlregeler

verstopft reinigen
Dauerflui® * Magnetventil Eckventil zu und

defekt Service anrufen
Unerwinschter * Falsche Reflektion von Servicetest starten

Wasserlauf

den Objekten
in Reichweitezone

siehe Seite 6

und fremde
Reflektionsquellen
entfernen

6. WICHTIGE HINWEISE

Liefergegenstand:

Spannungsversorgungen z.B. Batteriefach (inkl. CR-P2, 6V Batterie), Stecker-,
Unterputz-Netzteil, Spannungswandler oder Vernetzungsbaugruppen sowie

Wasserabsperrungen (Eckventile, Durchgangsventile) sind nicht Produktbestandteil und

koénnen als Zubehor erworben werden.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Grundsatzlich nur milde- und seifenhaltige Mittel zur Reinigung verwenden.
Keine mechanischen, alkohol-, ammoniak-, sédure-, schwefel- und chlorhaltigen

Reinigungsmittel verwenden.

Bei Einsatz von Kalklésern die entsprechenden Anleitungen und Gefahrenhinweise beachten.

Diese Mittel ausschlief3lich mit einem weichen Lappen oder Schwamm auftragen. Nicht in
Spalten oder Ritzen sprithen. Nach Einsatz solcher Mittel unbedingt eine abschliel3ende,

nachhaltige Spilung/Reinigung der Armaturen/Armaturenkomponenten durchfiihren.

Keine Reinigung mit Hochdruck- und Dampfstrahlgeréaten.

Mechanische Bauteile, wie Mischhebel, Entriegelungs- und Absperrkntpfe sowie Thermostate
und —kartuschen sind regelmafiig zu bewegen. Ferner unterliegen diese Bauteile einem

starkeren Verkalkungseinfluss und sind in regelmagigen Abstanden, je nach Kalkgehalt des

Wassers, geeignet zu reinigen.

Duschkodpfe und Strahlregler sollten wochentlich gereinigt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere Reinigungshinweise unter:

https://www.water-more.com/reinigungshinweise/

21


https://www.water-more.com/reinigungshinweise/

2a
2b
3a
3b

5a
Sb

10.
11.
12.

6.4000.26.10
8.3200.06.00
8.3200.06.01
8.3200.20.01
8.3200.20.00
8.3200.20.05
8.3200.20.03
8.3200.20.06
7.2230.00.00
1.9000.20.00
8.3200.20.08
8.3500.20.09
8.3200.01.00
1.9000.32.01
1.9000.30.00

. ERSATZTEILE

Strahlregler mit Durchflussregler 6l/min

Elektronik X-Flow

Elektronik X-Flow mit ext. Hygienespilung

Schlauch mit Riickschlagventil - red line fur kalt/warm mischbare Armatur
Schlauch fiir Kaltwasser

Filter Sieb

Schlauch mit Riickschlagventil - blue line fiir kalt/warm mischbare Armatur
Blindstecker fir Kaltwasser- oder Armatur mit verdecktem Mischer
Batterie CR-P2 6V (nicht Produktbestandteil)

Batteriefach incl. Batterie (nicht Produktbestandteil)

Verdeckter Mischer

Mischer mit Hebel und Welle

Magnetventil

Stecker-Netzteil (nicht Produktbestandteil)

UP-Netzteil (nicht Produktbestandteil)

water & more

4
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WATER & MORE Systemzentrale GmbH
SchulstralRe 12a
D-51399 Burscheid

Geschaftsfuhrer: Klaus Peters
HRB 57373 Amtsgericht KdIn

Ust.-Id. Nr. DE247731548

Tel.: +49 (0)2174 - 786064

Fax.: +49 (0)2174 — 786063
E-Mail: info@water-more.com
Internet: www.water-more.com

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten unverbindlich


mailto:info@water-more.com
http://www.water-more.com/
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