water & more
—

— ——

Bedienungsanleitung

Sensorgesteuerte Edelstahl Waschtischarmatur fir
Warmwasserversorgung mit offenem Speicher

WMA 3500 Edelstahl drucklos

6 V=
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1. Technische Daten

0,5 - 8 bar

max 70°

4 |/min

max 26cm

6V Lithium
CR-P2
DL 223A

2 Jahre
bei 6000 Schaltungen / Monat

Hygienesptilung nach

letzter Benutzung

3. Grundmasse
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4. Bauvorbereitung
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6. Batteriewechsel
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7. Filtersiebreinigung
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8. Ersatzteilliste

1. 8.3200.04.00 Elektronik

2. 1.3200.01.00 Kartuschen Magnetventil
3./4./5.1.9000.20.00 Batteriefach incl. Batterie

6. 6.4000.16.00 Strahlregler 6//Min.

7. 8.3200.20.00 Druckschlauch M 8

8. 8.3200.25.00 Durchflussbegrenzer 4 I/min
9. 8.3200.18.00 Schmutzsieb

10. 1.3200.19.08 Mischwelle Mischer
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9. Problemlésungen

Problembeschreibung Ursache Behebung
Kein Wasserfluss Eckventil zu Eckventile 6ffnen
Batterie leer Batterie wechseln
Sensor funktionslos Service anrufen
LED-Diode blinkt Batterie leer Batterie wechseln
Geringer Durchfluss Filtersiebe verstopft Filtersiebe reinigen
Dauerfluss Magnetventil Eckventile zu und
defekt Service anrufen
kein Warmwasser Speicher defekt siehe - Speicheranleitung

10. Wichtige Hinweise

Whbatteriefach incl. Batterie oder Netzteile sind nicht Prodktbestandteil.

~ Normen - Vorschriften - Richtlinien, DIN 1988 und Anschlussbedingungen des
ortlichen Wasserwerkes sind zu beachten.

Z Installation nur in frostsicheren Raumen.

~ Keine chlorartige, schwefelhaltige und ahnliche agressive Reinigungsmitteln
verwenden.

~ Bei Offnen der Armatur, Auslauf nach unten halten.
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