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AIR-WOLF GmbH

Art. 40-1 00, 40'300, 40-600 - Waschraum- und Hygienetechnik
. . - Unterhachi StraBe 75
Hygieneabfallbehalter o 81757 Mimchen

mit Beutelspender
Serie Lobo

Montage- und Bedienungsanleitung

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-FTDIF

Montage- und Bedienungsanleitung
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MaBe in mm (ca.)

Empfehlung:
Den Hygieneabfallbehalter mit einem Abstand von mindestens

20 cm zum Boden befestigen.

@ Vorbereitung zum Kleben des Hygienebeutelspenders:

Die entsprechenden Stellen auf dem Hygieneabfallbehalter miissen
unbedingt sorgfaltig entfettet werden. Dazu das beiliegende Reini-
gungstuch verwenden.
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Die zu entfettenden Stellen
mehrfach abwischen und
danach nicht mehr mit den
Fingern berthren.

Nach Abdunsten der
Reinigungsflissigkeit ist
die Klebestelle bereit

zum Verkleben.
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® Anbringen des Hygienebeutelspenders:

Die Folien von den Klebestreifen am Hygienebeutelspender abzie-
hen. Dann die Metalllasche in die entsprechende Fixierung an dem
Abfallbehalter einfiihren und den Hygienebeutelspender fest andri-
cken. Das kraftige Andruicken ist Voraussetzung fiir eine gute Ver-
klebung. Die max. Klebkraft wird erst nach ca. 72 Stunden erreicht.
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® vor der Wandmontage des Abfallbehalters muss der Hygiene-
beutelspender an der gewlinschten Stelle (vorne? links? rechts?)
angebracht werden. Eine nachtragliche Korrektur ist nicht méglich.
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@ AnschlieBend wird der
komplette Abfallbehalter mit
beiliegendem Befestigungssatz
montiert.

® Die innenliegende Beutel-
halterung sorgt fur eine verdeckte
Fixierung der Abfallbeutel.



	Seite 1

